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1 -Généralités

1-1. Applications :

e Appareil de protection incendie incongelable a prises apparentes Saphir et
sous coffre Emeraude, permettant le raccordement au-dessus du sol du
matériel mobile des services de lutte contre lincendie avec un réseau sous
pression.

¢ SAPHIR : version choc et non choc Série A1 62.

EMERAUDE : version choc et non choc Série A1 52.

¢ Réseaux de protection incendie publics ou privés, sous pression permanente
ou a la demande.

e Pour les installations en aspiration, voir nos poteaux d'aspiration séries
A1 94 ou A1 95.

1 - 2. Caractéristiques :
e DN 65 a 100.
e Fabriqués depuis 1970 & Vénissieux, puis a Meyzieu (France).
e Série conforme aux normes Européennes, prises aux normes Francaises :
- NF EN 14384, fabrication.
- NF EN 1074 - 6, fabrication.
- NFS 61 -213/CN, complément national.
- Certificat de conformité CE 0679 - CPD - 0213.
- Certifiés conformes a la Directive 89/106/CEE, et 93/68/CEE.
- NF E 29 - 572, prises symétriques.
- NFX 08 - 008, peinture.
- NF EN 12266 - 1, étanchéité taux A, couple niveau 1.
- EN 1092 - 2, percage des brides 1ISO PN 10/16.
- ACS, Attestation de Conformité Sanitaire.
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